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1. OBJETIVO

Promover el uso racional del recurso energético en la entidad, a través de practicas ambientales continuas en
busca de la disminucion y/o uso eficiente y racional del consumo de energia.

2. ALCANCE

El programa aplica para todas las actividades del Instituto en la sede principal, almacén, laboratorio de calidad
ambiental, areas operativas y aeropuertos.

3. NORMATIVIDAD

Decreto 2331 de 2007. Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de energia
eléctrica. Articulo 1°. Objeto y campo de aplicacion. Adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 895 de 2008.
Este Decreto tiene por objeto la utilizaciéon o sustitucion en los edificios cuyos usuarios sean entidades
oficiales de cualquier orden, de todas las bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras
especificamente Lamparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia.

Articulo 2°. Plazo. Adicionado por el art. 2, Decreto Nacional 895 de 2008. A partir de la vigencia del
presente decreto, los proyectos de construccidn de edificios, en proceso de planeacién, disefio, aprobacion de
autoridad competente 0 en ejecucion, cuyos usuarios sean entidades oficiales de cualquier orden, deberan
prever la utilizacion de bombillas ahorradoras de energia especificamente Lamparas Fluorescentes
Compactas (LFC) de alta eficiencia.

Decreto 3450 de 2008. Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energia
eléctrica. Articulo 1°. Objeto y campo de aplicacién. En el territorio de la Republica de Colombia, todos los
usuarios del servicio de energia eléctrica sustituiran, conforme a lo dispuesto en el presente decreto, las
fuentes de iluminacion de baja eficacia luminica, utilizando las fuentes de iluminacion de mayor eficacia
luminica disponibles en el mercado. El Ministerio de Minas y Energia establecera mediante resolucién los
requisitos minimos de eficacia, vida util y demas especificaciones técnicas de las fuentes de iluminacion que
se deben utilizar, de acuerdo con el desarrollo tecnoldgico y las condiciones de mercado de estos productos.

RESOLUCION 18 0606 DE 2008. Por la cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener las
fuentes luminicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades publicas. Articulo 1°. Objeto y campo de
aplicacion. Esta resolucion tiene por objeto determinar las especificaciones técnicas minimas aceptadas en la
sustitucién y uso de fuentes luminicas en los edificios que sean sede de entidades publicas de cualquier
orden, independientemente de quien ostente la propiedad del inmueble.

Articulo 2°. Especificaciones técnicas. Las fuentes luminicas usadas en las edificaciones que sean sede de
entidades publicas de cualquier orden, deberan cumplir como minimo las siguientes especificaciones
técnicas:
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2.1 Bombillas ahorradoras de energia tipo fluorescente compacta (balasto integrado)
Potencia en W delEficacia media minima [Limenes{Minimo Factor deMaxima Minima  Vida
la bombilla ojpor W] potencia distorsion totalutil en horas
lampara de armoénicos
fluorescente sin cubierta |con cubierta
compacta con envolvente |envolvente
balasto integrado
<o=7 44 35 0.5 150% 6.000
>7y <0 =10, 49 38 0.5 150% 6.000
>10y<o=14, [50 39 0.5 150% 6.000
>14y<0=18 52 44 0.5 150% 6.000
>18y<0=27 55 47 0.5 150% 6.000
>27y<0=45 58 50 0.9 140% 3.000
> 45 64 55 0.95 120% 9.000

Especificaciones de bombillas o lamparas fluorescentes con balasto integrado, de alta eficacia.

2.2 Lamparas fluorescentes tipo tubos lineales. Las lamparas fluorescentes que reemplacen a los tubos
fluorescentes T 12 seran fuentes luminicas con eficacias no menores a 80 Lm/W 'y vida util no menor a 10.000
horas. Estas fuentes podran ser tubos fluorescentes T 5 0 T 8, o fuentes de otras tecnologias, siempre que la
eficacia sea superior a los 80 Lm/W.

2.3 Las bombillas o lamparas halégenas (Dicroicas). Son lamparas incandescente halégenas y solo
deberan ser utilizadas para resaltar disposiciones arquitecténicas mediante la iluminacion de las mismas, pero
no como fuentes luminosas para la iluminacion general de &reas, en este caso deberan ser reemplazadas por
bombillas o ldmparas de descarga de halogenuros metalicos de mayor eficacia luminica, lamparas
fluorescentes compactas de alta eficacia luminica, diodos emisores de luz u otras fuentes de eficacia superior
a las que se estan sustituyendo.

2.4 Bombillas o lamparas de descarga de mercurio. Las bombillas o lamparas de mercurio tradicionales
deberan ser reemplazadas por bombillas o lamparas de sodio alta presion, pero en el caso de requerirse la
luz blanca se podran cambiar por bombillas de halogenuros metalicos u otras fuentes con eficacias no
menores a 70 Lm/W y vida util no menor a 10.000 horas.

2.5 Bombillas o lamparas de descarga de sodio. Se deberan usar bombillas o lamparas de sodio de alta
presion con eficacias no menores a 90 Lm/ W. En aplicaciones donde se permita el uso de bombillas o
lamparas de sodio de baja presion, estas deben tener eficacia superior a los 100 Lm/ W.

2.6 Bombillas o Lamparas de induccion. Las lamparas de induccién utilizadas deberan tener eficacias no
menores de 80 Lm /W'y vida util superior a las 60.000 horas.

2.7 Balastos. Los balastos de bajo factor de eficacia deberan ser sustituidos por balastos de pérdidas no
mayores al 20% para sistemas de alta intensidad de descarga, y de pérdidas no mayores al 18% para tubos
fluorescentes.
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2.8 Luminarias y proyectores. Las luminarias y proyectores que se requieran para el cambio o instalacion de
equipos nuevos de iluminacion deben tener un conjunto dptico con una eficiencia de por lo menos el 80% de
la luz emitida por la fuente luminosa.

Ley 697 de 2001.Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energia y se promueve la
utilizacién de energias no convencionales.

Decreto 3683 de 2003. Reglamentario de la Ley 697 de 2001 por medio del cual se establece una estructura
institucional en cabeza del Ministerio de Minas y Energia con el apoyo de una comision Intersectorial creada
por el mismo decreto, creando un mecanismo institucional de promocién y financiacion.

Plan Energético Nacional, Estrategia Energética Vision 2003-2020. Que en materia gestion eficiente de la
demanda y uso racional de energia propone una estrategia que pretende la superacion de las barreras a la
eficiencia energética, mediante la combinacién de mecanismos de orientacién del mercado e incentivos a la
innovacion tecnoldgica. Lineas de accién: Politica de precios y subsidios de energéticos, Sustitucion de
energéticos, Gestion de la demanda de energia y Acciones de apoyo.

Ver E-SGI-F001. Normograma SGA

4. DEFINICIONES

Aprovechamiento dptimo: Consiste en buscar la mayor relacién beneficio-costo en todas las actividades que
involucren el uso eficiente de la energia, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la
normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables. Ley 697 de 2001.

Cadena energética: Es el conjunto de todos los procesos y actividades tendientes al aprovechamiento de la
energia que comienza con la fuente energética misma y se extiende hasta su uso final.

Desarrollo sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento econdmico, la
elevacion de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfaccion de sus propias necesidades.

Eficiencia energética: Es la relacion entre la energia aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de
la cadena energética, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre
medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Energia Solar: Lldamese energia solar, a la energia transportada por las ondas electromagnéticas
provenientes del sol. Ley 697 de 2001.

Fuente energética: Todo elemento fisico del cual podemos obtener energia, con el objeto de aprovecharla.
Se dividen en fuentes energéticas convencionales y no convencionales. Ley 697 de 2001.

Fuentes convencionales de energia: Son fuentes convencionales de energia aquellas utilizadas de forma
intensiva y ampliamente comercializadas en el pais. Ley 697 de 2001.




ENERGIA VERSION: 001

a PROGRAMA USO RACIONAL Y EFICIENTE DE CODIGO: E-SGI-A-P003

e gemsoosa. | TIPQ DEL PROCESO: ESTRATEGICO FECHA: 10/04/2019

IDEAM g
PROCESO: GESTION DEL SGlI PAGINA: 4 de 6

Fuentes no convencionales de energia: Son fuentes no convencionales de energia, aquellas fuentes de
energia disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el pais no son
empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Ley 697 de 2001.

Uso eficiente de la energia: Es la utilizacion de la energia, de tal manera que se obtenga la mayor eficiencia
energética, bien sea de una forma original de energia y/o durante cualquier actividad de produccion,
transformacidn, transporte, distribucién y consumo de las diferentes formas de energia, dentro del marco del
desarrollo sostenible y respetando la normatividad, vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales
renovables. Ley 697 de 2001.

5. POLITICAS OPERACIONALES

El programa uso racional y eficiente de energia, se centra en fomentar la cultura del ahorro de energia
mediante campafias pedagdgicas. Encaminadas en el aprovechamiento de luz natural y el uso de bombillas
de bajo consumo en las diferentes sedes de la entidad.

6. DESARROLLO

— Identificar los consumos representativos de energia; esto permitira la definicion y delimitacion del
programa uso racional y eficiente de energia.

Teniendo en cuenta la importancia de racionalizar el uso de la energia en la entidad, se divulgara:

Técnicas de Ahorro': Reduccién de consumo de energia basado en las siguientes técnicas de ahorro que

pueden ser efectuadas en el instituto:

a. Mantenimiento a los sistemas eléctricos: Al mantener nuestros sistemas de iluminacion, calefaccion,
enfriamiento y deméas aparatos eléctricos en buen estado, garantizaremos que estos funcionen de forma
apropiada y que no se gaste energia de forma indebida.

b. Apaga las luces cuando no se estén utilizando. Es importante bajar el consumo de energia apagando las
luces.

c. Disminuir el uso de elevadores. Los elevadores pueden ser un gran beneficio cuando se trabaja en
edificios de mas de 5 pisos, pero si solo subiras un par de pisos lo mejor es usar las escaleras. Ahorraras
energia y aprovecharas el ejercicio. Una buena opcidn si se cuenta con méas de un elevador es dejar solo
uno en funcionamiento durante horas de poco movimiento.

d. Al dejar la oficina durante la noche desenchufa la mayor cantidad de aparatos posibles. El microondas, la
cafetera, los televisores o sistemas de audio, consumen energia aun cuando estan apagados. Una buena
idea es desenchufalos al terminar el dia laboral, no sélo ahorraras dinero sino podrés evitar un posible
problema de darse algun tipo de descarga eléctrica al sistema.

e. Sien tu oficina se usa aire acondicionado, evita bajar la temperatura mas alla de 24° C. Esta temperatura
es ideal para cualquier ambiente de trabajo y si buscas un ambiente mas fresco haras que tus aparatos
necesiten de mucha mas energia para mantener esas temperaturas.

1 GoSocket the companies network. Diez (10) consejos para ahorrar energia en tu empresa
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Riega plantas y jardines durante la noche. Si en tu oficina hay algun tipo de jardin, terraza o espacio

abierto donde tengan plantas, evita regarlas durante el dia ya que mucha del agua que utilices se
evaporara. Al hacerlo durante la noche ahorraras agua y ayudaras al ahorro de energia.

Utiliza bombillos o luminarias ahorradores en todos los espacios. Los bombillos o luminarias ahorradores

tienen una mayor vida y utilizan un porcentaje mucho menor de luz, por lo que ahorraras energia y costos
en reemplazar los bombillos o luminarias fundidos.
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