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1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para el manejo operativo y puesta en funcionamiento de la balanza analítica 

Radwag AS 220-C2. 

 

2. ALCANCE 
 
Inicia con la explicación de las partes básicas, continua con la conexión, puesta en funcionamiento, 
encendido, verificación de la calibración, medición hasta el apagado de la balanza analítica. Está dirigido al 
personal del área operativa. 
 
3. DEFINICIONES 
 

• Balanza analítica: Instrumento que mide masas pequeñas, Este tipo de balanza es uno de los 
instrumentos de medida más usados en laboratorio y de la cual dependen básicamente todos los 
resultados analíticos. 

• Pesas Patrón: dispositivo de calibración y/o verificación de instrumentos de medición de peso. Son 
masas metálicas cuyo peso es verificable y con determinada exactitud. Se clasifican según su escala de 
verificación y su peso. 
 

4. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Utilice los elementos de protección personal, para operar el equipo. Guantes de nitrilo y gafas. Revisar el 
Manual del sistema en seguridad y salud en el trabajo – SGSST E-SGI-ST-M001 
 
5. EQUIPOS, REACTIVOS Y MATERIALES  
 
5.1 EQUIPOS 
 

•   Balanza analítica Radwag AS 220-C2. 
 
5.2 MATERIALES 
 

• Pesas patrón.  

• Pinzas de acero inoxidable con puntas revestidas de silicona, para agarrar de forma segura    
      las pesas. 

• Paño de franela seco. 

5.3 REACTIVOS 
 

• N.A.  
 
6. LIMITACIONES E INTERFERENCIAS  
 
Para evitar interferencias y limitaciones en la correcta operación de la balanza Radwag, se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

• La balanza debe estar instalada en un sitio donde no existan vibraciones o choques, en una mesa 
estable, lejos de fuentes de calor. 

• La temperatura del aire en el local debe llegar a: +10°C -+40°C. 
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• La humedad relativa no debe pasar de 80%. 

• Durante el uso del instrumento, el cambio de temperatura no debe exceder los 3°C durante la hora.  

• No opere el panel táctil con herramientas afiladas (cuchillo, destornillador, etc.). 

• Coloque las cargas pesadas en el centro de la bandeja de pesaje de la balanza. 

 

• Cargue el plato de pesaje de la balanza con cargas cuya masa bruta no exceda el rango de medición 

del instrumento (Capacidad mínima 10mg - capacidad máxima 220g). Tenga cuidado con la carga 

dinámica y la sobrecarga de balanza de la masa superando el límite de la carga. 

• No deje cargas pesadas en el plato de pesaje de la balanza por un período de tiempo largo. 

• En caso de alguna falla, desenchufe inmediatamente el instrumento de la red eléctrica. 

 

• Las características metrológicas de la balanza requieren una inspección periódica, realizado por su 
operador. La frecuencia de inspección está condicionada por el ambiente y condiciones en las que se 
usa la balanza, tipos de procesos realizados y sistema de gestión de calidad aceptado. 

 

• El resultado de pesaje debe ser leído después de que se ha estabilizado en la pantalla - después de 
mostrar un signo de estabilidad. 

• Para evitar la influencia de la electricidad estática en el proceso de medición, conecte a tierra la carcasa 

de la balanza el perno de conexión a tierra se encuentra en la parte posterior de la carcasa de la balanza. 

 

• Tome medidas especiales de seguridad cuando pese objetos magnéticos, ya que parte de la balanza es 

un imán fuerte. Si se pesan tales cargas, use la opción de pesaje bajo gancho, que elimina la carga 

pesada del área influenciada por el imán de la balanza. Para ensamblar el gancho para la opción de 

pesaje de bajo del gancho, consulte la sección PESAJE DE LAS CARGAS COLOCADAS BAJO LA 

BALANZA. 

 
7. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 
Para asegurar la calidad de los resultados, es necesario que balanza Radwag AS 220-C2 cuente con el 

mantenimiento preventivo de acuerdo a la periodicidad especificada en los programas de mantenimiento del 

laboratorio, garantizando la precisión y exactitud de las mediciones realizadas. 

 
8. DESARROLLO 
 
Las series de balanzas AS representan el nivel estándar de balanzas analíticas. Cuentan con pantalla LCD 

retro iluminada. La precisión y la fiabilidad de la medición están garantizadas por el sistema de ajuste / 

calibración interno automático, activado por condiciones de flujo de tiempo o temperatura. 

 
El usuario tiene acceso a la cámara de pesaje con puertas deslizantes de vidrio superior y lateral. Cada 

balanza está equipada con salida RS 232 y posibilidad de conectar una pantalla adicional como estándar. 

Las balanzas AS tienen la opción de pesar cargas fuera de la plataforma de pesaje principal (llamada pesaje 

bajo gancho). 

 
Este medio de medición de masa es una alternativa para cargas con dimensiones y formas no estándar y 
aquellas que crean un campo magnético. El pesaje bajo gancho también se aplica para los procedimientos 
de determinación de densidad. 
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FICHA DE DATOS: Parámetros técnicos 
 

Capacidad Máxima 220 g  

Carga mínima 10 mg  
Legibilidad 0,1 mg  

Rango de tara -220 g  
Repetibilidad 0,15 mg  

Linealidad ±0,3 mg  

Dimensión del plato Φ 85 mm diámetro  

Sensibilidad a la deriva 2 ppm/°C en la temperatura +15 ° - +35 °C 

Tiempo de estabilización 3,5 s  

Tamaño del plato de pesaje ø 85 mm  

Temperatura de trabajo +10°C ± 40 °C  

Fuente de alimentación Cargador 110-230V AC/ 50-60Hz / 13,5-16V DC 

Ajuste - Calibración Interno (automático) 

Monitor Pantalla retro iluminada 

 
8.1  PARTES BÁSICAS  
 

• TECLADO - FUNCIONES DE LAS TECLAS 

 
 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 
MENU DEL USARIO: El menú tiene 7 grupos básicos de la función. Cada uno de los grupos tiene un nombre 
propio que comienza con la letra P mayúscula. 
 
Movimiento por menú del usuario: El usuario se mueve por menú con ayuda del teclado de balanza: 
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Botón Descripción 

 

Encender / apagar la alimentación de la balanza. Tecla ON/OFF. Después de 
desconectar la pantalla, otros componentes son alimentados y la balanza se 
encuentra en fase de espera para seguir trabajando. 

 

Tecla F –tecla funcional. Selección del modo del trabajo, (botón programable). 
Entrada a menú principal. Después de apretar el botón, la pantalla enseñará los 
parámetros del grupo elegido.  

 

Tecla MODE –selección de modo de trabajo de balanza. Selección del grupo de los 
parámetros hacia abajo en el menú o el cambio del valor del parámetro por un valor 
hacia abajo. El botón MODE. 

 

Tecla UNITS. Se usa para cambiar las unidades de pesaje. Selección del grupo de 
los parámetros hacia arriba en el menú o el cambio del valor del parámetro por un 
valor arriba. El botón UNITS. 

 
 

Enviar resultados a la impresora o el ordenador. Tecla PRINT/ENTER – se utiliza 
para enviar el valor actual de pantalla a un aparato externo (PRINT) o para aprobar 
un valor de parámetro elegido o una función (ENTER). 
Aprobar / aceptar los cambios. 

 

Tecla ESC/TARA – puesta a cero de las indicaciones de balanza. Resignación del 
cambio del parámetro. 

 
Los nombres de los grupos de la función y su contenido son los siguientes: 
 

 



 

INSTRUCTIVO DE MANEJO BALANZA 
ANALITICA RADWAG AS 220-C2 

Código: M-S-LC-I083 

Versión : 03 

Fecha: 21/10/2020 

Página: 5 de 20 
 

 

 

 

 
 

 



 

INSTRUCTIVO DE MANEJO BALANZA 
ANALITICA RADWAG AS 220-C2 

Código: M-S-LC-I083 

Versión : 03 

Fecha: 21/10/2020 

Página: 6 de 20 
 

 

8.2 INICIO 
 
La balanza se debe conectar a la red eléctrica utilizando el adaptador de alimentación original, que es el 
equipo estándar de la balanza. Enchufar el adaptador de corriente al enchufe de la balanza ubicado en la 
parte posterior de la carcasa. 
 
Conexión de equipos periféricos. Utilice únicamente accesorios y equipos periféricos recomendados por el 
fabricante. La balanza debe desconectarse de la red eléctrica antes de conectar o desconectar 
cualquier periférico (impresora, computadora PC, teclado de computadora). Al conectar los periféricos, 
conecte la balanza a la red eléctrica. 
 
Después de conectar la balanza esta presenta el nombre y el número del programa y pasará a la función 
de pesaje. 
 
8.3  PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
 
Una vez el equipo esté conectado a una corriente eléctrica de 110 V, proceda de la siguiente manera: 
 

8.3.1 Encender la balanza.  

• Presione la tecla de encendido  ubicada a la izquierda de la caja  de medidor de la balanza.  

Antes de utilizar la balanza es necesario esperar hasta que la balanza llegue a la estabilidad térmica. 
Esto se llama. tiempo de calentamiento propio. Para las balanzas de la serie AS el tiempo es de                             
30 minutos. Este valor es para las balanzas que antes de conectar a la red se mantienen en la 
temperatura ambiente de trabajo. Para las balanzas guardadas en una temperatura mucho más baja, 
este tiempo de calentamiento es de alrededor de 4 horas. La balanza trabaja correctamente dentro de 
los límites de temperatura presentados en los parámetros técnicos (+10°C ± 40 °C). Si la balanza se 
encuentra a una temperatura ambiente fuera del rango especificado en los parámetros técnicos, la 
pantalla de la balanza indicara un marcador (triángulo negro). 
 

 
 

Si la balanza muestra el mensaje, hay que aumentar la temperatura ambiente de la balanza (en el caso 
de la temperatura baja) o reducir cuando es demasiado alta. Se recomienda que el lugar donde se 
encuentre la balanza la temperatura ambiente tenga cambios muy pequeños. 

 
• En 30 minutos, el software del sistema operativo comienza a cargarse. 
 

• Al completar el procedimiento de inicio, se ejecutará automáticamente la ventana principal del programa 
del software de la balanza. 

 

• En caso de cambios esenciales de condiciones externas, (por ejemplo, cambio de la temperatura del 
ambiente más grande que 0,8°C) hay que calibrar la balanza. 

 
PRECAUCIÓN: Recuerde iniciar la balanza sin carga en el plato de pesaje. 
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8.3.2 Pesaje. 

 

• Antes de empezar las medidas, en el platillo de la balanza se recomienda varias veces cargar la balanza 

con la carga máxima. 

• Después de quitar la carga, se  debe comprobar si la balanza no carga, esto se indica con el símbolo 

 ,  si la medida es estable aparece el símbolo   si no, se debe oprimir el botón ESC/TARA. 

• Con el botón UNITS, localizar unidad de medida: [g], [mg], [ct], [oz], [ozt], [dwt], [t], [mom], [gn]. 

• Colocar en el platillo de balanza la carga pesada y después de estabilizar, leer sóbrela pantalla el 

resultado de pesaje. 

• Se puede tarar muchas veces, mediante el botón ESC/TARA (Sin embargo, hay que prestar atención 

que la suma de las masas de las cargas de tara, a la memoria de balanza no pase el máximo de su 

carga). 

 
NOTA: En los descansos entre las series de las medidas, no hay que desconectar la balanza de la red. Se 
recomienda apagar la pantalla de balanza con el botón ON/OFF. Después de repetido oprimir el botón 
ON/OF, la balanza es preparada a pesajes siguientes. 
 
Principios del pesaje correcto: 
 
Para garantizar el buen uso de la balanza, una medición correcta y confiable de las cargas pesadas, siga 
las siguientes instrucciones: 
 

• Iniciar la balanza sin carga en el platillo (valor de la carga del platillo tolerado, tenga en cuenta la carga 

máxima). 

• Cargue el plato de pesaje de manera constante evitando choques: 

 

 
 

• Coloque las cargas pesadas en el centro del plato de pesaje: 

 

 
• Evitar cargas laterales, en particular choques laterales: 
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8.3.3  Nivelación de la balanza 

 

Antes de conectar la fuente de alimentación externa a la balanza hay que nivelar la balanza. Para 
nivelar la balanza hay que regular los pies de balanza de tal forma que la burbuja de aire colocada 
en el nivelador se encuentra en la posición central. 
 

 
 

8.3.4 Puesta a cero de la balanza 

Oprima varias veces el botón ESC/TARA,   hasta que en la pantalla se muestra el comunicado 
SAvE? 

Después de aparecer la pregunta, oprimir si es necesario: PRINT/ENTER  – para la confirmación 
de los cambios. 

ESC/TARA  – resignación de cambios puestos.  
Después de oprimir el botón, adecuado la balanza volverá a pesaje. 
 

 
 

8.3.5  Tara  

 
Para determinar el peso neto de un objeto pesado, coloque el recipiente en el plato de pesada de la balanza, 

y una vez estabilizado el resultado de la medición, presione la tecla . La pantalla debe indicar 
una masa igual a cero y el símbolo: Netand . Al retirar la carga pesada del plato de pesaje instrumento, 
la pantalla indica la suma de la masa total con el signo menos. 

Borrar tara: el valor de la tara mostrado en la pantalla se puede borrar al presionar varias veces  
después de quitar la carga tarada del platillo. 
 

8.3.6  Selección de la unidad de pesaje básica  

 
La opción sirve para colocar la unidad de pesaje en la balanza. Para ello, hay que entrar en el menú P5 
Unit. 
 



 

INSTRUCTIVO DE MANEJO BALANZA 
ANALITICA RADWAG AS 220-C2 

Código: M-S-LC-I083 

Versión : 03 

Fecha: 21/10/2020 

Página: 9 de 20 
 

 

 
  
Oprimiendo muchas veces el botón UNITS. En la pantalla se observarán diferentes unidades disponibles, 
seleccionar gramos. 

 
Después de elegir la unidad básica, hay que apretar el botón: PRINT/ENTER. La balanza volverá a 
desplegar del nombre del parámetro. 
 

 
 
Posibilidades de selección: Para las balanzas legalizadas, el usuario debe elegir las siguientes unidades: 
[g], [mg], [ct]. 
 
Después de seleccionar la unidad, proceda como indica el numeral. 8.3.4. Vuelve a pesar con la 
inscripción de los cambios. Los cambios puestos en la memoria de balanza serán apuntados 
definitivamente, después de la puesta a cero de la balanza, con la aplicación de la inscripción de los 
cambios. 
 

 
 
Atención: la balanza después de conectarla, presentará un informe de la unidad básica. 
 

8.3.7  Accesibilidad de la Tecla F – Tecla funcional. Selección del modo del trabajo, (botón        

programable). 

 
En este grupo de parámetros, los usuarios tienen la posibilidad de seleccionar las funciones, después de 

oprimir el botón MODE, que corresponde a la tecla F . Hay que entrar en el grupo P6 Func. 
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La Función posibilita al usuario elegir (mediante uso del botón MODE). 
 

 
 
8.3.8  Parámetros principales de balanza 

 
El usuario puede adaptar la balanza a las condiciones ambientales externas (los parámetros se pueden 
filtrar, la confirmación del resultado) o necesidades propias (la actividad auto -Zero, extingue la última cifra 
en la pantalla), con los parámetros en el grupo P3 rEAd, esto puede ser posible. 
 
 
 

Después de la selección, hay que apretar el botón PRINT. 
La Balanza volverá a exponer os nombres de menú P6.1 
FFun. Si se quedará la función elegida, otra que la función 
ALL, el procedimiento de la vuelta a pesaje es diferente de 
otros. Si por ejemplo se selecciona la función elegida PcS 
(procedimientos de acuerdo con el punto), para volver a 
pesaje, hay que: Apretar el botón Esc y la balanza volverá 
a pesaje. 
 
El usuario tiene una posibilidad de conectar o apagar las 
funciones no usadas en el proceso de pesaje. Esto 
provoca el acceso más rápido a las funciones usadas sobre 
la marcha el trabajo con el peso. 
 
Si - función disponible;  
No - función inaccesible  
Después de la selección, hay que oprimir el botón PRINT. 
La Balanza volverá a exponer los nombres bajo el menú. 
 
proceda como indica el numeral. 8.3.4. Vuelve a pesar 
con la inscripción de los cambios. Los cambios puestos en 
la memoria de balanza serán apuntados definitivamente, 
después de la puesta a cero de la balanza, con la aplicación 
de la inscripción de los cambios. 
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Certificar el resultado  
 
Ya que las condiciones ambientales son diferentes, para adaptar la balanza, hay que elegir la manera de la 
confirmación del resultado como: FAST_rEL, Fast o rEL. Depende de la opción elegida, el tiempo de pesaje 
será más corto o más largo. 
 

 
 
Funciona auto –cero: Para el aseguramiento de las indicaciones precisas de la balanza, se encuentra el 
programa de la función autocero (auto). Esta función es el control automático y la corrección de la indicación 
cero de la balanza. Cuando la función es activa, sigue la comparación de los siguientes resultados en los 
intervalos declarados del tiempo por. Eje. Qué en 1 s cuando el platillo no este cargado y las indicaciones 
son cercanos al cero. Si estos resultados se diferencian por un valor menor que el declarado alcance auto 
cero por ejemplo 1 división, la balanza automáticamente queda en cero y se presenta los resultado estable 

 - y la indicación cero   . Cuando la función auto cero es conectada, entonces cada medida 
se abre siempre del cero exacto. Existen casos particulares, en que esta función molesta las medidas. Por 
ejemplo, puede ser muy lento colocar la carga sobre platillo de balanza.  
En este caso el sistema de corrección de la indicación cero puede castigar también las indicaciones de la 
masa real de la carga. 
 
 

Selección de parámetros, filtración:  
 
Con el botón UNITS, hay que elegir el valor del filtro de 
acuerdo a la necesidad necesaria,  
StAnd - (estándar) – condiciones normales de trabajo. 
Slouu -(lento) - malas condiciones de trabajo - las 
vibraciones etcétera. 
Fast -(rápido) - buenos condiciones de trabajo - sin 
vibraciones etcétera. 
 
proceda como indica el numeral. 8.3.4. Vuelve a pesar 
con la inscripción de los cambios. Los cambios puestos en 
la memoria de balanza serán apuntados definitivamente, 
después de la puesta a cero de la balanza, con la aplicación 
de la inscripción de los cambios. 

Fast_ rEL - rápido + preciso  
Fast - rápido  
rEL – preciso  
 
proceda como indica el numeral. 8.3.4. Vuelve a 
pesar con la inscripción de los cambios. Los cambios 
puestos en la memoria de balanza serán apuntados 
definitivamente, después de la puesta a cero de la 
balanza, con la aplicación de la inscripción de los 
cambios. 
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Modo de pesaje RAPID  
 

 

OFF – auto cero apagado  
On – auto cero conectado. 
 

 
proceda como indica el numeral. 8.3.4. Vuelve a 
pesar con la inscripción de los cambios. Los cambios 
puestos en la memoria de balanza serán apuntados 
definitivamente, después de la puesta a cero de la 
balanza, con la aplicación de la inscripción de los 
cambios. 
 

La función RAPID está en el menú P3. rEAd tiene dos 
posibilidades:  
RAPID=NO – la balanza trabaja con los ajustes ya que 
son seleccionado en el menú AUE y CONF, pesaje 
normal.  
RAPID=YES – (ajuste supuesto), la balanza trabaja con 
los ajustes que son introducido en el programa de la 
función FILL excepto que:  
- Automáticamente se ajusta el valor CONF como 
Fast+rel, independientemente de cómo era el valor de     
  esta función. 
- Automáticamente se ajusta el valor AuE como 
Standar, independientemente de lo que antes era el 
valor  
  de esta función.  
- Automáticamente se reduce el valor del tiempo de 
estabilización (Valor de la fábrica se reduce en 4), esto   
  afecta la velocidad para presentar el marcador.  
 
Cuando esta función rAPd está activada el usuario 
puede cambiar el valor AuE oraz CONF. De esta 
manera se puede conseguir más corto o más largo 
tiempo de medición.  
 

 
proceda como indica el numeral. 8.3.4. Vuelve a 
pesar con la inscripción de los cambios. Los cambios 
puestos en la memoria de balanza serán apuntados 
definitivamente, después de la puesta a cero de la 
balanza, con la aplicación de la inscripción de los 
cambios. 
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OTROS PARAMETROS 
 
El usuario puede poner los parámetros que influyen en el manejo de la balanza. Estos parámetros son 
contenidos en el grupo P7 othEr: retroiluminación, señal “beep” y la impresión todos los parámetros de 
balanza por el empalme RS 232. Hay que entrar en el grupo P7 Other bajo menú. 
 
Retroiluminación– en la pantalla 
 

 
 
Atención: El programa tiene la opción de extinguir en la pantalla bl = aut. Para esto, si el resultado de 
pesaje no cambiara dentro de 10s pasara extinción automáticamente de iluminación. La Iluminación es 
apagada automáticamente en el momento del cambio del resultado sobre la pantalla. 
 
Señal acústica para operación de teclas 
 
Señal acústica para operación de teclas                                     
 

 

OFF –retroiluminación apagada  
On –retroiluminación conectada  
Aut – retroiluminación apagada automáticamente, 10 
segundos después de alcanzar un valor de pesaje 
estable. 
 
proceda como indica el numeral. 8.3.4. Vuelve a 
pesar con la inscripción de los cambios. Los cambios 
puestos en la memoria de balanza serán apuntados 
definitivamente, después de la puesta a cero de la 
balanza, con la aplicación de la inscripción de los 
cambios. 
 

OFF - señal acústica apagada  
On –- señal acústica conectada. 
 
proceda como indica el numeral. 8.3.4. Vuelve a 
pesar con la inscripción de los cambios. Los cambios 
puestos en la memoria de balanza serán apuntados 
definitivamente, después de la puesta a cero de la 
balanza, con la aplicación de la inscripción de los 
cambios. 
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Impresión todos los parámetros de balanza por la interfaz RS 232  
 
Después de apretar el botón F, aparecerán los parámetros de balanza por la interfaz RS 232.  
 

 
Proceda como indica el numeral. 8.3.4. Vuelve a pesar con la inscripción de los cambios. Los cambios 
puestos en la memoria de balanza serán apuntados definitivamente, después de la puesta a cero de la 
balanza, con la aplicación de la inscripción de los cambios 
 
8.3.9  Calibración de la balanza 

 
Para el aseguramiento de la exactitud de pesaje, hay que introducir a la memoria la calibración de balanza. 
 
La calibración debe ser hecha:  
 
- Antes de comenzar la pesada. 
- Cuando entre las series siguientes de las medidas salen los descansos más largos,  
- Cuando la temperatura cambia a más de: 8°C.  
 
Tipos de calibración:  
 
- Calibración automática interna  
* puesta en marcha respeto de los cambios de la temperatura. 
* puesta en marcha respeto al paso del tiempo. 
- Calibración manual interior  
* puesta en marcha, teclado de balanza. 
- Calibración con la pesa exterior  
* de la masa declarada la cual no puede estar sujeto a modificación. 
 
Calibración interna.  
El proceso de calibración puede ser iniciado en la manera automática o manual. La manera manual consiste 
en la pulsación de tres veces del botón F. El sistema de calibración automática se realiza automáticamente 
informando al usuario sobre las próximas etapas.  
El ciclo de la calibración automática:  
El programa de balanza descubre la necesidad de la calibración y la señala con la marca del grado 
Centígrado o marca negra. 
 

 
 
A partir de ese momento, contamos 5 minutos, en que se puede realizar el siguiente pesaje, después del 
paso este tiempo la pantalla enseña el comunicado CAL_30 y empieza contar el tiempo de 30...29...28 
hasta 0 el valor enseñado es el contador. 
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El usuario tiene tiempo de 30 segundos, para decidir: 
• si la calibración va hacer hecha, no toma ninguna reacción, 
• si quiere acabar las medidas, oprime el botón Esc/TARE. Al oprimirlo la balanza vuelve al pesaje 
enseñando el resultado de pesaje anterior (la posibilidad terminar la serie de las medidas), durante 5 minutos 
la balanza una vez más elucidará el comunicado CAL_30. 
 
El proceso de la calibración se puede posponer muchas veces, pero hay que tener en cuenta, que los 
retrasos en la calibración pueden causar grandes errores en el pesaje. Estos errores son el resultado 
de los cambios de temperatura y por lo tanto una consecuencia de los cambios en la sensibilidad de 
la balanza. 
 
P1.1 iCAL – Calibración interna  
 
El comienzo del proceso de calibración interna. se realiza automáticamente, sin injerencia del usuario. Si el 
platillo es cargado, sobre la pantalla se presenta el comunicado de la necesidad de eliminar de la carga. Si 
la carga sobre platillo es pequeña (más o menos 4% máx. del alcance de balanza), la balanza se calibrará 
automáticamente, pero los resultados de pesaje pueden variar por la masa de esta carga. 
 

 
P1.2 ECAL - Calibración externa (con la pesa exterior)  
 
Calibración externa con la pesa, el valor es apuntado en el menú de fábrica de la balanza. La función es 
inaccesible en balanzas legalizadas. 
 

 
Balanzas con calibración interna                                        Balanzas con calibración externa 

 
P1.3 tCAL - Test de calibración  
 
Comparación de la masa interna de calibración con su valor apuntado en la memoria de balanza. 
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P1.4 ACAL - Calibración automática (balanza con calibración interna)  
 
Define el comienzo de la calibración interna automática 
 

 
 
P1.5 CALt - Tiempo de calibración interna (balanza con calibración interna)  
 
Define el tiempo, después de que se empieza la calibración automática. 

 

 
 
Calibración manual.  
Calibración interna.  
Apretar tres veces el botón F. 
 

 
 

nonE - ningún de los elementos no causará el comienzo 
de calibración  
tEmP - calibración incluyendo los cambios de la 
temperatura del ambiente  
timE -calibración con la consideración del tiempo puesto 
en P1.5 CALt  
both -calibración con la consideración del tiempo y los 
cambios de la temperatura.  
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 la balanza automáticamente pasará el proceso de calibración. No hay que cargar el platillo con ninguna 
carga. Después del fin del proceso de calibración, la balanza memoriza los resultados de calibración en la 
memoria y vuelve en el modo pesaje. 
Calibración externa  
La calibración externa debe ser realizada con la pesa exterior de la clase E2 -para las balanzas de la serie 
AS hay que empezar el proceso de calibración externa. 
 

 
 
Sacar la carga de platillo unloAd (platillo tiene que ser vacío). Después de vaciar platillo hay que apretar el 
botón PRINT. Balanza determina la masa de platillo vacío. Colocar la pesa de la masa y oprimir el botón 
PRINT. Después de la calibración la balanza vuelve al menú P1.2 ECAL. 
 
proceda como indica el numeral. 8.3.4. Vuelve a pesar con la inscripción de los cambios. Los cambios 
puestos en la memoria de balanza serán apuntados definitivamente, después de la puesta a cero de la 
balanza, con la aplicación de la inscripción de los cambios. 
 
Nota: Si la balanza no es legalizada, el Usuario no tiene la posibilidad, hacer el proceso de la calibración 
externa. 

 
8.4  PESAJE DE LAS CARGAS COLOCADAS BAJO LA BALANZA 

 
En la realización estándar, la balanza tiene la posibilidad de pesaje de las cargas bajo la balanza. Esta 
manera de trabajo pide la colocación de balanza por encima del nivel seguro.  
 
En caso de aprovechar esta función hay que:  
• Quitar el tapón de plástico puesto en la base de balanza,  
• En el agujero es visible suspensión - es instalado de fábrica para siempre,  
• En el agujero de suspensión, se tiene que instalar el gancho adecuado para colgar la carga (el gancho es 
un equipamiento de fábrica de balanza), colocar la carga colgada sobre el gancho,  
• Después del pesaje con el uso de la suspensión, hay que montar previamente quitado el tapón de plástico.  
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Atención: La suspensión no se puede girar, dar vuelta o en cualquier manera manipular. Amenaza esto 
con dañar del mecanismo de balanza. Las masas de todas suspensiones de los elementos indirectos por 
ejemplo el gancho, platillo, etc. hay que apretar el botón Esc/TARA. 
 
Somier a pesaje de las cargas bajo la balanza.  
Se utiliza cuando las cargas exigen pesar fuera de la plataforma de balanza. 
 

 
 
Esto se aplica a las cargas magnéticas o de aquellos para los cuales se determina la densidad. Los somieres 
también son utilizados durante las investigaciones del adsortivo de los materiales por ejemplo adsortivo del 
poli estireno). La construcción del somier es de acero. La altura del somier sale 330mm. 
 
8.5  MANTENIMIENTO DE USUARIO 
 
Limpieza general de balanzas 
 

• Desmonte el plato de pesaje y los elementos portátiles. Utilizar movimientos suaves para no dañar el 
mecanismo.  

• Eliminar el polvo de la cámara de pesaje. 

• Las piezas de vidrio se deben limpiar con un paño de franela seco (se puede usar un limpiador suave si 
no contiene sustancias abrasivas).  
 

8.6 MENSAJES DE ERROR 

 

• Er1 Hi - masa fuera del alcance permisible junto a la salida de balanza y junto a calibración.  

• E2r nuLL - valor del transductor Y/C ≤ 0,  

• Er3 FuL1 - valor del transductor Y/C ≥ máximo alcance el transductor,  

• Er4 FuL2 - pasado alcance máximo de balanza,  
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• E5r rout - valor de la masa fuera del alcance (junto a calibración, junto a delimitar el ejemplo de la 

cantidad piezas y desviación de porcentuales y así sucesivamente),  

• Er7 tout - tiempo pasado de la operación (por ejemplo - tarar),  

• Er8 outr - valor (del teclado) escrito fuera del alcance (por ejemplo, junto a dar de los umbrales de pesar),  

• Er9 Lock - función bloqueada (por ejemplo, por LFT),  

• Er 10 cal - error la calibración (el cambio de la masa o la masa incorrecta de la pesa patrón).  

 
8.7   APAGAR LA BALANZA 

Para apagar la balanza  pulse la tecla de ENCENDIDO/APAGADO  
9. DIAGRAMA 
 
Ver anexo 1. 
 
10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y BIBLIOGRAFÍA 

 

• RADWAG. Manual de instrucciones. Balanzas de la serie AS Y APS/CT. Numero de instrucción:                       

LMI-16-16-09/03/13/ ES. 

 
11. HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

01 20/03/2020 
Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI. 
Jhonatán Danilo Uasapud García. 
  

02 13/05/2020 

El documento fue cambiado tanto en forma como en fondo, ya que la 
versión 01 correspondía a un modelo diferente del modelo AS 220-C2. 
Se cambia la letra Liberation Sans Narrow por Arial Narrow 11, esta es 
la letra indicada para la elaboración de los documentos en el Sistema 
de Gestión de Calidad. 
Realización de Cambios en los numerales:  
5.2 materiales:  Paño de franela seco. 

6.Limitaciones e interferencias: Se anexa información 
complementaria. 
8.Desarrollo: se cambia el contenido ya que no corresponde al modelo 
de la balanza AS 220-C2. 
8.1. Partes básicas: se cambia el contenido ya que no corresponde al 
modelo de la balanza AS 220-C2.  
Todos los numerales del documento fueron cambiados, se incluye el 
numeral 8.5 Pesaje de las cargas colocadas bajo la balanza. 
8.6. Mensajes de error, fueron cambiados, no correspondían al modelo 
AS 220-C2 de la balanza Radwag. 
10. Documento de referencia y bibliografía. se cambia la referencia 
bibliográfica por que no corresponde al modelo de la balanza. 
11. historial de cambios: se cambia el nombre de quien elaboro, y de 
quien aprueba. 
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03 21/10/2020 
Nueva versión producto de la actualización de la documentación del 
Sistema Integrado de Gestión. 

 
ELABORO: 

 
Luz Adriana Ruiz Araujo 

Contratista  Grupo Laboratorio 
de Calidad Ambiental 

REVISO: 
 

Carlos Martín Velásquez Ramírez 
Contratista Líder Técnico Grupo 

Laboratorio de Calidad Ambiental 

APROBO: 
 
Jhonatan Danilo Uasapud García 

Coordinador Laboratorio Calidad 
Ambiental  

 
ANEXO 1. Diagrama 

   Inicio 

Diligenciar el formato de control diario de manejo de 
equipo formato M-S-LC-F-007. 

Verificar la Conexión de la balanza a una corriente 
eléctrica de 110 V. Encender y permitir que se 

estabilice. 

 ¿El equipo 
funciona? 

Corregir el error del equipo, verificar las 
conexiones, si continua la falla notificar 
las fallas al Líder de Química Básica o al 
Líder de Análisis Físico-Químico. 

NO 

SI 

Formato 

Seleccionar las unidades de medida. 

Realizar la verificación del equipo y su correcto 
funcionamiento para operarlo. 

Una vez calibrado la balanza proceder a realizar las mediciones. cuando se estabilice 

la lectura registre el resultado en el formato de captura. Apagar la balanza pulsando la 

tecla de ENCENDIDO/APAGADO . 

   Fin. 


